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Tools and Supplies
Werkzeuge und Material
Herramientas y accesorios

Highly specialized tools and supplies are
required for the installation of your Quarg®
components. We recommend that you have
a qualified bicycle mechanic install your
Quarg components.

Fir den Einbau lhrer Quarg® Komponenten
werden hochspezialisierte Werkzeuge

und spezielles Material benétigt. Es wird
empfohlen, den Einbau lhrer Quarg-
Komponenten von einem qualifizierten
Fahrradmechaniker durchfiihren zu lassen.

Para instalar los componentes Quarg®,

se necesitan herramientas y accesorios
muy especializados. Le recomendamos que
confie la instalacion de sus componentes
Quarg a un mecdnico de bicicletas
cualificado.

Outils et accessoires
Strumenti e forniture
Gereedschap en benodigdheden

Des outils et accessoires hautement
spécialisés sont nécessaires pour
Iinstallation de vos composants Quarg®.
Nous vous recommandons de faire installer
vos composants Quarqg par un mécanicien
vélo qualifié.

Sono necessari strumenti e forniture
altamente specializzati per l'installazione
dei componenti Quarg®. Consigliamo di
far installare i componenti Quarqg da un
meccanico per biciclette qualificato.

Hooggespecialiseerd gereedschap en
benodigdheden zijn nodig voor de installatie
van uw Quarg®-componenten. We bevelen
aan om uw Quarg-componenten door

een vakbekwame fietsenmaker te laten
installeren.

Ferramentas e produtos
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Sdo necessdrias ferramentas

e produtos altamente especializados para

a instalacdo dos seus componentes Quarg®.
Recomendamos que mande um mecanico
de bicicletas qualificado instalar os seus
componentes Quarg.
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Product Registration

Produktregistrierung
Registro del producto

For software updates and information
related to your products, please register
online at www.sram.com/registration/quarg.

Bitte registrieren Sie sich fur
Software-Updates und Informationen
zu lhren Produkten online unter
www.sram.com/registration/quarg.

Para obtener actualizaciones de software
e informacidn acerca de sus productos,
registrese a través de internet en
www.sram.com/registration/quarg.

Enregistrement du produit
Registrazione del prodotto
Productregistratie

Pour obtenir des mises a jour du logiciel et
des informations concernant vos produits,
veuillez vous enregistrer en ligne sur
www.sram.com/registration/quarg.

Per gli aggiornamenti software

e le informazioni relative ai prodotti,

si prega di registrarsi on-line all'indirizzo
www.sram.com/registration/quarg.

Voor software-updates en informatie
over uw producten, registreer online op
www.sram.com/registration/quarg.

Registo do Produto
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Para obter actualizacdes de software
e informacgdes relacionadas com os
seus produtos, registe-se online em
www.sram.com/registration/quarg.
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Power Meter Anatomy

Aufbau des Leistungsmessers
Anatomia del medidor de potencia

(a) Battery compartment lid
(b) LED status indicator

(c) Power meter spider

(d) Crank arm

(a) Batteriefachabdeckung

(b) LED-Statusanzeige

(c) Kurbelstern des Leistungsmessers
(

d) Kurbelarm

(a) Tapa del compartimento de bateria
(b) LED indicador de estado

(c) Arafia del medidor de potencia

(

d) Biela

Composants du capteur de
puissance
Anatomia del misuratore di potenza

Anatomie van de vermogensmeter

(a) Couvercle du compartiment a piles
(b) Témoin lumineux a DEL

(c) Etoile du capteur de puissance

(d) Manivelle

(a) Coperchio del vano batteria

(b) Indicatore di stato LED

(c) Spider del misuratore di potenza
(

d) Pedivella

a) Batterijdeksel

(

(b) LED-statuslampje

(c) Vermogensmeterregelspin
(

d) Crankarm

Anatomia do medidor
de poténcia
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(@) Tampa do compartimento da bateria
(b) LED indicador de estado
(c) Aranha do medidor de poténcia

(d) Brago da manivela
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Crankset Removal
Ausbau der Kurbelgarnitur
Desmontaje del pedalier

Remove the chain from the chainrings.
Remove the crankset from the frame. Set
aside spacers or shields, in the order they
were removed, for reassembly.

Nehmen Sie die Kette von den
Kettenblattern ab. Bauen Sie die
Kurbelgarnitur aus dem Rahmen aus.
Legen Sie Distanz- oder Trennstiicke

in der Reihenfolge des Ausbaus beiseite,
um den ordnungsgemafken Wiedereinbau
zu ermdglichen.

Retire la cadena de los platos. Retire

el pedalier del cuadro. Guarde los
espaciadores o defensas, en el mismo
orden en que fueron desmontados, para
volver a montarlos posteriormente.

BB30™

GXP®

Démontage de la manivelle
Rimozione della guarnitura
Het crankstel verwijderen

Retirez la chaine des plateaux. Retirez

le pédalier du cadre. Mettez de cé6té les
entretoises et les protections, dans 'ordre
de démontage, pour un réassemblage
ultérieur.

Rimuovere la catena dalle corone

dentate. Rimuovere la guarnitura dal telaio.
Mettere da parte distanziatori o protezioni,
nell'ordine in cui sono stati rimossi per il
riassemblaggio.

Haal de ketting van de kettingbladen af.
Verwijder het crankstel van het frame. Leg
de sluitringen of beschermkappen terzijde,
in de volgorde waarin ze werden verwijderd,
om ze later opnieuw juist te kunnen
aanbrengen.

Remocdo da pedaleira
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Retire a corrente para fora das cremalheiras.
Retire as pedaleiras do quadro. Ponha de
lado e guarde os espagadores ou escudos,
pela ordem por que foram removidos, para
depois voltar a montar.
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Chainring Removal
Ausbau der Kettenblatter
Desmontaje del plato

Démontage du plateau
Rimozione delle corone dentate
De kettingbladen verwijderen

Remove the chainring hardware from the
standard spider. Spray isopropyl alcohol on
the chainrings and clean them with a rag.
Set the chainrings aside. Discard the original
hardware; new hardware is provided.

Remove non-SRAM® chainrings according to
the manufacturer's instructions.

Entfernen Sie die Kettenblatt-Befestigungs-
elemente vom standardméRigen
Kurbelstern. Spriihen Sie Isopropyl-Alkohol
auf die Kettenbléatter und sdubern Sie sie mit
einem Lappen. Legen Sie die Kettenblatter
beiseite. Entsorgen Sie die originalen
Befestigungselemente; im Lieferumfang

des Prime-Kurbelsterns sind neue
Befestigungselemente enthalten.

Bauen Sie Kettenblatter von anderen
Herstellern als SRAM entsprechend den
Anweisungen des jeweiligen Herstellers aus.

Retire de la arafia convencional las piezas
que la sujetan al plato. Rocie con alcohol
isopropilico los platos y limpielos con un
pafio. Guarde los platos. Descarte las piezas
de sujecidn originales; el producto incluye
piezas nuevas.

Para desmontar platos que no sean de
SRAM, siga las instrucciones del fabricante.

Retirez les boulons des plateaux fixés sur
I’étoile. Vaporisez de I'alcool isopropylique
sur les plateaux puis nettoyez-les avec un
chiffon. Mettez les plateaux de c6té. Jetez
le matériel d’origine ; du nouveau matériel
est fourni.

Retirez les plateaux autres que SRAM en
respectant les instructions du fabricant.

Rimuovere la bulloneria delle corone
dentate dallo spider standard. Spruzzare
alcool isopropilico sulle corone dentate

e pulirle con un panno. Mettere da parte

le corone dentate. Gettare la bulloneria
originale; la nuova bulloneria & in dotazione.

Rimuovere le corone dentate non SRAM
secondo le istruzioni del costruttore.

Verwijder de kettingbladbevestigingen
van de standaard regelspin. Spuit
isopropylalcohol op de kettingbladen
en reinig ze met een doek. Leg de
kettingbladen terzijde. Gooi de originele
bevestigingen weg, er zijn nieuwe
bevestigingen voorzien.

Verwijder de niet-SRAM kettingbladen
volgens de instructies van de fabrikant.

Remocao da cremalheira
Fr—UTDEDAL
FEARE

Retire as pecas da cremalheira da aranha
normal (standard). Borrife dlcool isopropilico
nas cremalheiras e limpe-as com um trapo.
Ponha de lado as cremalheiras. Descarte

as pecas originais; porque Ihe estdo a ser
fornecidas pecas novas.

Retire as cremalheiras que ndo sejam SRAM,
de acordo com as instru¢des do fabricante.
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Spider Removal/Installation
Aus-/Einbau des Kurbelsterns

Desmontaje e instalacion de la
arafa

NOTICE
Ensure the T20 TORX® driver is seated

squarely in the bolt head when loosening or
tightening bolts to avoid stripping the bolt
heads.

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass der T20 TORX®-

Steckschlissel beim Lésen oder Festziehen
von Schrauben richtig im Schraubenkopf
eingesetzt ist, um die Beschadigung der
Schraubenkdpfe zu vermeiden.

AVISO

Siempre que apriete o afloje tornillos,
aseglrese de que el cabezal T20 TORX®
quede bien acoplado a la cabeza del
tornillo, para no rayarla.

Spray isopropyl alcohol on the spider
mounting surface, and clean the interface
bolt holes with a rag and cotton swab.

Spriihen Sie Isopropyl-Alkohol auf die
Kurbelstern-Montageflache und saubern Sie
die Befestigungslécher mit einem Lappen
und Wattestabchen.

Rocie con alcohol isopropilico la superficie
de montaje de la arafia, y limpie los orificios
de los tornillos de fijacion con un pafio y un
bastoncillo de algodén.

Démontage/installation de I'étoile

Rimozione/installazione dello
spider

De regelspin verwijderen/monteren

Assurez-vous que la clé TORX® T20 est
parfaitement en place sur la téte des
boulons lorsque vous les desserrez ou les
serrez afin d’éviter d’abimer les tétes des
boulons.

AVVISO
Accertarsi che la chiave T20 TORX® sia

insediata esattamente nella testa del
bullone durante le operazioni di svitamento
o serraggio dei bulloni per evitare di
danneggiare le teste dei bulloni.

Zorg dat de T20 TORX® steeksleute zich
tijdens het los- of vastdraaien van de bouten
haaks in de boutkop bevindt om schade aan
de boutkoppen te vermijden.

Vaporisez de I'alcool isopropylique sur la
surface de fixation de I'étoile, puis nettoyez
le pourtour des trous des boulons avec un
chiffon et un coton-tige.

Spruzzare alcool isopropilico sulla superficie
di montaggio dello spider e pulire i fori dei
bulloni di interfaccia con uno straccio e un
bastoncino di cotone.

Spuit isopropylalcohol op het
montageoppervlak van de regelspin en
reinig de boutgaten met een doek en
wattenstaafje.

Remocdo/Instalacdo da aranha
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Assegure-se de que o accionador

T20 TORX® esteja assente perfeitamente
na cabeca do perno, quando desapertar
ou apertar pernos, para evitar danificar as
cabecas dos pernos.
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Borrife dlcool isopropilico na superficie de
montagem da aranha, e limpe os orificios
dos pernos de interface com um trapo e um
pacho de algoddo.
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Install the spider onto the drive side crank
arm with the new mounting hardware.
Tighten the mounting bolts 1turn in an
alternating sequence until a torque of

5 N-m (44 in-Ib) is achieved for each bolt.

Bringen Sie den Kurbelstern mit den

neuen Befestigungselementen an der
antriebsseitigen Kurbel an. Ziehen Sie die
Befestigungsschrauben abwechselnd um
eine Umdrehung fest, bis fiir alle Schrauben
ein Drehmoment von 5 N-m erreicht ist.

Instale la arafia en la biela del lado motriz,
utilizando las nuevas piezas de fijacion.
Apriete una vuelta los tornillos de fijacion
en orden alterno, hasta alcanzar un par de
apriete de 5 N-m en cada uno de ellos.

Installer
Installare
Monteren

Install
Einbauen
Instalar
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Installez I'étoile sur la manivelle située du
coté de la chaine en utilisant le nouveau
matériel de fixation. Serrez les boulons de
fixation d’un tour, en croix, jusqu’a obtenir un
couple de serrage de 5 N-m pour

chaque boulon.

Montare lo spider sulla pedivella a sinistra
del biker con la nuova bulloneria di
fissaggio. Serrare i bulloni di montaggio
di un giro in una sequenza alternata fino
a ottenere una coppia paria 5 N-m per
ciascun bullone.

Installeer de regelspin op de crankarm aan
aandrijfzijde met de nieuwe bevestigingen.
Draai de montagebouten 1 volledige draai in
een afwisselende volgorde vast totdat een
aanhaalmoment van 5 N-m voor elke bout
wordt bereikt.

5N-m
’ (44 in-lb)

Instale a aranha no braco da manivela do
lado com cremalheiras, com as novas pecas
de montagem fornecidas. Aperte os pernos
de montagem uma volta, numa sequéncia
alternada, até conseguir obter um momento
de tor¢do de 5 N-m para cada um dos
pernos.
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Chainring Installation
Montage des Kettenblatts
Instalacion del plato

Use the new chainring hardware to install
the chainrings onto the spider.

Verwenden Sie zur Montage der
Kettenblatter am Kurbelstern neue
Befestigungsteile.

Utilice las nuevas piezas de fijacion del
plato para fijar los platos a la arafia.

Hidden bolt cranksets only: Verify the
knurled edge chainring nut is installed in the
chainring. Installation instruction is available
at www.quarg.com in the Knurled Edge
Chainring Nut Installation user manual.

Nur Kurbelgarnituren mit verdeckter
Schraube: Stellen Sie sicher, dass die
Kettenblatt-Befestigungsmutter mit
gerandelter Kante im Kettenblatt installiert
ist. Installationsanweisungen finden Sie
auf www.quarg.com in der Knurled Edge
Chainring Nut Installation user manual.

Sdlo para pedalieres con tornillo oculto:
Compruebe que el plato tenga instalada la
tuerca estriada de fijacion. Las instrucciones
de instalacién se encuentran en la web
www.quarg.com, en el Knurled Edge
Chainring Nut Installation user manual.

Installation des plateaux
Installazione della corona dentata
De kettingbladen monteren

Utilisez le nouveau matériel de fixation
de plateaux pour installer les plateaux sur
I’étoile.

Utilizzare I'apposita bulloneria nuova per
installare la corona dentata sullo spider.

Gebruik de bevestigingen van de nieuwe
kettingbladen om de kettingbladen op de
regelspin te installeren.

Pédaliers a boulons invisibles uniquement :
vérifiez que I’écrou moleté du plateau

est bien en place dans le plateau. Les
instructions d’installation sont disponibles
sur le site www.quarg.com dans le Knurled
Edge Chainring Nut Installation user
manual.

Solo guarniture a bullone nascosto:
Verificare che il dado con bordo zigrinato
della corona dentata sia stato installato nella
corona dentata. Le istruzioni di montaggio
sono disponibili al sito www.quarg.com nel
Knurled Edge Chainring Nut Installation user
manual.

Alleen crankstellen met verborgen
bouten: Controleer of de kartelmoer in het
kettingblad is geinstalleerd. De installatie-
instructies zijn te vinden op www.quarg.com
in Knurled Edge Chainring Nut Installation
user manual.

Instalacdo de Cremalheiras

FI—2UDTDEDGT

FREE

Use as novas pecas de cremalheiras para
instalar as cremalheiras na aranha.
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Apenas em pedaleiras com pernos
escondidos: Verifique que a porca da
cremalheira com bordo recartilhado

seja instalada na cremalheira. Instrugdes
de instalacdo estdo disponiveis em
www.quarg.com no Knurled Edge
Chainring Nut Installation user manual.
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Manivela com parafuso

1X" Hidden Bolt Crank Manivelle 1X a boulon invisible e PR
1X Kurbel mit verdeckter Schraube  Pedivella a bullone nascosto 1X XBEBLRILNEZAT < 520
Pedalier con tornillo oculto 1X 1X Crank met verborgen bouten X 2R TR S AR

10 N'm
(88.5 in-Ib)

10 N'm
. (88.5 in-Ib)

- Install Installer Instalar



2X Hidden Bolt Crank

2X Kurbel mit verdeckter
Schraube

Pedalier con tornillo oculto 2X

Align the chainring tabs and derailment pin
so they are in line with the crank arm.

Richten Sie die Kettenblattarme und
den Umwerfer so aus, dass sie mit dem
Kurbelarm auf einer Linie liegen.

Alinee las pestafias del plato y el pasador
de desvio de la cadena de modo que
queden en linea con la biela.

10 N-m
. (88.5 in-Ib)

-

Manivelle 2X a boulon invisible

Pedivella a bullone nascosto 2X

2X Crank met verborgen bouten

Alignez les pattes des plateaux et la broche
de déraillement afin qu’elles soient dans
I’axe de la manivelle.

Allineare le linguette della corona dentata
e il perno di deragliamento in modo che
risultino in linea con la pedivella.

Lijn de uitsteeksels op het kettingblad en de
ontsporingspen uit zodat deze zich op één
lijn met de crankarm bevinden.

Install

Manivela com parafuso
escondido 2X

XBLARILNEAT - 0520
2X R TUIR 2 E A

9

Tem que alinhar as abas das cremalheiras
e a cavilha de descarrilamento, de maneira
que figuem alinhadas com o brago da
manivela.
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Manivela com parafuso ndo

1X" Non-Hidden Bolt Crank Pédalier 1X a boulon visible .
escondido 1X
1X Kurbel mit frei liegenden Pedivella a bullone non N SN
Schrauben nascosto 1X IXFFRLAINEZTT-T527
Pedialier con tornillo visible 1X 1X Crank met zichtbare bouten 1X JEpR I T AR A AR

10 N'm
. (88.5 in-Ib)

10 N'm
. (88.5 in-Ib)
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2X Non-Hidden Bolt Crank

2X Kurbel mit frei liegenden
Schrauben

Pedalier con tornillo visible 2X

Align the chainring tabs and derailment pin
so they are in line with the crank arm.

Richten Sie die Kettenblattarme und
den Umwerfer so aus, dass sie mit dem
Kurbelarm auf einer Linie liegen.

Alinee las pestafias del plato y el pasador
de desvio de la cadena de modo que
queden en linea con la biela.

Pédalier 2X a boulon visible

Pedivella a bullone non
nascosto 2X

2X Crank met zichtbare bouten

Alignez les pattes des plateaux et la broche
de déraillement afin qu’elles soient dans
I’axe de la manivelle.

Allineare le linguette della corona dentata
e il perno di deragliamento in modo che
risultino in linea con la pedivella.

Lijn de uitsteeksels op het kettingblad en de
ontsporingspen uit zodat deze zich op één
lijn met de crankarm bevinden.

Installer

Installare
Monteren

Manivela com parafuso ndo
escondido 2X
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Tem que alinhar as abas das cremalheiras
e a cavilha de descarrilamento, de maneira
que fiqguem alinhadas com o brago da
manivela.

Fr—2U2T e ZBTETFALAIRAIE .
Erofigdzabt. 7527« 7—LD
RICRIZET,

NFEFROASHBHE, f25hEE—
Fixto

10 N'm
. (88.5 in-Ib)




Crankset Installation
Einbau der Kurbelgarnitur
Instalacion del pedalier

Install any spacers or shields that were
set aside during crankset removal onto
the bottom bracket and/or crank spindle.
Consult the SRAM® Road Cranksets and
Bottom Brackets user manual at
www.sram.com/service for complete
instructions.

Bringen Sie ggf. beim Ausbau der
Kurbelgarnitur beiseite gelegte Distanz-
oder Trennstiicke auf dem Innenlager und/
oder der Kurbelachse an. Vollstandige
Einbauanweisungen finden Sie im SRAM
Road Cranksets and Bottom Brackets User
Manual unter www.sram.com/service.

Vuelva a colocar sobre el eje de pedalier
y/o el eje del pedal todos los espaciadores
o defensas que guardé al desmontar el
pedalier. Puede encontrar instrucciones
completas para realizar este procedimiento
en el SRAM Road Cranksets and Bottom
Brackets user manual, en la pagina
www.sram.com/service.

BB30™

Installation du pédalier
Installazione della guarnitura
Het crankstel monteren

Remettez en place les entretoises

ou protections, mises de c6té lors du
démontage du pédalier, sur le boitier

de pédalier et/ou I'axe de la manivelle.
Pour obtenir de plus amples instructions,
consultez le SRAM Road Cranksets and
Bottom Brackets user manual, a I'adresse
www.sram.com/service.

Installare eventuali distanziali o protezioni,
che erano stati rimossi durante la rimozione
della guarnitura, sul movimento centrale
e/o sull’alberino della pedivella. Consultare
il SRAM Road Cranksets and Bottom
Brackets user manual all’indirizzo
www.sram.com/service per le istruzioni
complete.

Breng de afstandshouders of
beschermkappen die tijdens het
verwijderen van het crankstel terzijde
werden gelegd opnieuw op de trapas
en/of crankas aan. Raadpleeg de SRAM
Road Cranksets and Bottom Brackets user
manual op www.sram.com/service voor de
volledige instructies.

. 54 N-m
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Install
Einbauen

Instalacdo da pedaleira
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Instale quaisquer espagadores ou escudos
que pos de lado durante a remocdo da
pedaleira, no eixo pedaleiro e/ou cavilha
da manivela. Consulte o SRAM Road
Cranksets and Bottom Brackets user
manual em www.sram.com/service para
obter instrugdes completas.
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EFRAHAN / SkehiR S £, SERIHERIESIE
www.sram.com/service t+ B9 SRAM Road
Cranksets and Bottom Brackets user
manual,
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Power Meter Set Up

Einstellung des Leistungsmessers

Configuracién del medidor de
potencia

Réglage du capteur de puissance Configuragao do medidor de
poténcia
Impostazione del misuratore di INT— « XA—=Z2—D1yb7vS
potenza
De vermogensmeter instellen WG E

Consult the Quarg Power Meter user
manual on www.quarg.com/manuals for
pairing, zeroing, and battery information.

Kopplungs-, Nullungs- und
Batterieinformationen finden Sie
in der Quarq Leistungsmesser
Bedienungsanleitung unter
www.quarg.com/manuals.

En el Manual de usuario del medidor de
potencia Quarg, disponible en la pagina
www.quarg.com/manuals encontrard

informacidén sobre la bateria e instrucciones
de vinculacién y calibracién.

Pour obtenir des instructions sur la Consulte o Manual do Utilizador
synchronisation et la remise a zéro do Medidor de Poténcia Quarg em
ainsi que des informations sur les piles, www.quarg.com/manuals para obter
consultez le Manuel de I'utilisateur des informagdes sobre emparelhamento,
capteurs de puissance Quarg, a 'adresse levar a zero e baterias.

www.quarg.com/manuals.

Consultare il Manuale utente del R7VJ L0k BHICET3EHICOV
misuratore di potenza Quarg TlE www.quarg.com/manuals ICIBEINT
all'indirizzo www.quarg.com/manuals W3 Quarq/VT— X—H— 2 —1—-¥ =3
per l'accoppiamento, I'azzeramento e le FIEBRLTIEE W,

informazioni sulla batteria.

Raadpleeg de Quarg Vermogensmeter 2157 www.quarg.com/manuals EFIQuarg Z77
Gebruikershandleiding op i FANIRERERXT IS B HE R,
www.quarg.com/manuals voor informatie

over het koppelen, nulstellen en de batterij.
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Maintenance

Wartung
Mantenimiento

Visit www.quarg.com for firmware updates.

Periodically clean your Quarqg power meter.
Use a damp cloth to wipe off dirt and debris.
Clean the components with soap and water
only. Rinse thoroughly with water and allow
the parts to dry.

NOTICE

Do not clean the power meter with a

power washer. Do not use acidic or grease
dissolving agents on the power meter.
Chemical cleaners and solvents can damage
the power meter.

Firmware-Updates finden Sie auf
www.quarg.com.

Reinigen Sie den Quarg-Leistungsmesser
regelméaRkig. Wischen Sie mit einem feuchten
Tuch Schmutz und Ablagerungen ab.
Reinigen Sie die Komponenten nur mit Seife
und Wasser. Spilen Sie die Teile sorgfaltig
mit Wasser ab und lassen Sie sie trocknen.

HINWEIS

Reinigen Sie den Leistungsmesser nicht

mit einem Hochdruckstrahler. Verwenden
Sie keine sdurehaltigen oder fettldsenden
Mittel fir den Leistungsmesser. Chemische
Reinigungsmittel und Lésungsmittel kénnen
das Geréat beschadigen.

Para obtener actualizaciones del software
interno del dispositivo (“firmware”), visite

www.quarg.com.

Limpie periéddicamente el medidor de
potencia Quarq. Para limpiar la suciedad

y los residuos, utilice un pafio hiimedo.
Utilice sélo agua y jabdn para limpiar los
componentes. Rocie a fondo las piezas con
agua y déjelas secar.

AVISO

No limpie el medidor de potencia con
maquinas de agua a presién. No aplique
disolventes acidicos o productos
desengrasantes sobre el medidor de
potencia. Los disolventes y los productos
quimicos de limpieza pueden dafiar el
dispositivo.

Entretien
Manutenzione
Onderhoud

Consultez le site www.quarg.com pour
obtenir les mises a jour du logiciel.

Nettoyez régulierement votre capteur

de puissance Quarg. A I'aide d’un chiffon
humide, essuyez toute trace de saleté ou de
poussiére. Nettoyez les composants a I'eau
savonneuse uniquement. Rincez a grande
eau et laissez sécher les pieces.

Ne nettoyez jamais le capteur de puissance
avec un jet a haute pression. N'utilisez
jamais de détergents acides ou dissolvant
la graisse sur le capteur de puissance.

Les détergents chimiques et les solvants
peuvent endommager le capteur de
puissance.

Visitare il sito www.quarg.com per gli
aggiornamenti del firmware.

Pulire periodicamente il proprio misuratore
di potenza Quarq. Utilizzare un panno umido
per rimuovere la sporcizia e i detriti. Lavare

i componenti esclusivamente con acqua

e sapone. Sciacquare a fondo con acqua

e lasciare asciugare le parti.

Non pulire il misuratore di potenza con
un’idropulitrice. Non utilizzare agenti
acidi o in grado di sciogliere il grasso sul
misuratore di potenza. L'uso di detergenti
chimici e solventi puod danneggiare il
misuratore di potenza.

Ga naar www.quarg.com voor firmware-
updates.

Maak uw Quarg vermogensmeter regelmatig
schoon. Veeg eventueel vuil weg met een
vochtige doek. Reinig de componenten
alleen met water en zeep. Spoel grondig
met water af en laat de onderdelen drogen.

MEDEDELING

Reinig de vermogensmeter niet met

een hogedrukreiniger. Gebruik geen
vetoplossende of zuurreinigers op

de vermogensmeter. Chemische
reinigingsmiddelen en oplosmiddelen
kunnen de vermogensmeter beschadigen.

Manutencao
XTFUR
RF*

Visite www.quarg.com para obter
actualizagBes de material (firmware).

Periodicamente limpe o seu medidor de
poténcia Quarg. Use um pano humido

para limpar sujidade ou detritos. Limpe os
componentes apenas com sabdo e dgua.
Enxagle completamente com dgua e deixe
que as pecas sequem.

N&o limpe o medidor de poténcia com uma
maquina de lavagem por jacto sob pressdo.
N&o use no medidor de poténcia produtos
dcidos nem os que dissolvem a massa
lubrificante. Os produtos de limpeza
quimicos e os solventes podem danificar

o medidor de poténcia.
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